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EN=DIS

Avenant n°1

a la convention relative a I'usage des supports des réseaux publics
de distribution d’électricité basse tension (BT) et haute tension (HTA)
aeriens

pour I’établissement et I’exploitation d’un réseau de communications
électroniques

Modeéle d’avenant validé par Enedis, la FNCCR et Infranum pour la transposition de I'arrété
technique du 24/12/2021 au modeéle de convention relative & l'usage des supports des
réseaux de distribution d’électricité basse et haute tension aériens pour I’établissement et
I’exploitation d’un réseau de communications électroniques
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ENTRE

» Enedis, societé anonyme d directoire et conseil de surveillance au capital de 270 037
000 euros, ayant son siéde social & Paris La Défense (92079), Tour Enedis, 34 Place
des Corolles, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous
le numéro 444 608 442 et représentée par Madame Delphine VILLOT-HENRIQUES
DIAS, Directrice Territoriale Enedis, agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui
lui a été consentie par le Directeur Régional Aquitaine Nord, et faisant élection de
domicile 23 Rue des deux ponts 24000 PERIGUEUX.

Ci-apres denommeée « Le Distributeur »

> SDE 24, Syndicat Déepartement d’Enerdies de la Dordogne dont le siége est situé au 7
Allees de Tourny - CS 81225 - 24019 Péricueux Cedex, Autorité concédante,
organisatrice de la distribution publique d’électricité au sens du IV de I’article L. 2224-
31 du Code général des collectivités territoriales, sur le territoire d’implantation du
réseau de communications électroniques objet du présent avenant, représentée par
son Président Monsieur Philippe DUCENE, Président du SDE 24.

Ci-aprés désigné « L’Autorité ordanisatrice de la distribution d’électricité » ou
« PAODE »;

> Si le reseau de communications €lectroniques mis en place n’est pas sous maitrise
d’ouvrage publique :

o CELESTE, SAS au capital de 6 241 300,00 euros, dont le siéde social est situé 20, rue
Albert Einstein 77420 Champs Sur Marne inscrite au Regdistre du Commerce et des
Sociétés de Meaux sous le numéro 439 905 837, agdissant en qualité de maitre
d’ouvrage (pour la conception et la réalisation) et d’exploitant du réseau de
communications électroniques, représenté par Monsieur Nicolas AUBE, président,
dament habilité a I'effet des présentes, Son Président : Nicolas Aubé dont il a donné
délégation de pouvoir d Monsieur Cyril CROS - Directeur Celeste Fibre

Ci-aprés désigné « le Maitre d’Ouvrage » et « POpérateur » ;

Les entités visées ci-dessus étant, au sein des présentes, collectivement désignées par « les
Parties » ou individuellement « la Partie ».

PREAMBULE

Le Syndicat, le Maitre d’Ouvrage, Popérateur et ERDF, désormais dénommeé Enedis, ont signé
le 12/01/2022 une convention relative @ Pusade des supports des réseaux publics de
distribution d’électricité basse tension (BT) et haute tension (HTA) aériens pour
I’établissement et ’'exploitation d’un réseau de communications électroniques sur le territoire
de la Dordogne, ci-aprés désignée « la Convention ».
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Conformément aux principes prévus a lParticle L 34-8-2-1 du Code des postes et des
communications électroniques (CPCE), la Convention prévoit les conditions techniques
d’utilisation de ces supports.

Un arrété ministériel du 24 décembre 2021 prévoit toutefois des dispositions spécifiques pour
les supports du réseau public de distribution d’électricité utilisés pour les besoins des
opérations de raccordement THD des clients.

Comme prévu a larticle 7 de P’arrété précité, les Parties conviennent par le présent avenant
de mettre @ jour la Convention.

CELA ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet :

Le présent avenant a pour objet de mettre a jour la Convention, comme le prescrit P'article 7
de larrété du 24 decembre 2021 relatif aux conditions particuliéres du déploiement d’un
réseau de communications électroniques @ trés haut débit sur les ouvrages basse tension du
réseau public de distribution d’électricité (RPD) (ci-aprés « I’Arrété »), pour tenir compte des
dispositions spécifiques applicables aux supports du RPD :

- (i)Dédiés aux raccordements finals optiques au sens de ’Arrété
- (ii)Utilisés pour la desserte optique et les raccordements clients au sens de ’Arrété

Article 2 - Raccordements déployés sur des supports du RPD qui n’accueillent pas de
desserte optique

L’article 2.1 du présent avenant a vocation a modifier Particle 5.3.1. de la Convention en
vigueur.

L’article 2.1 du présent avenant s’applique quant & lui aux seules conventions établies sur le
modéle de 2015 ayant intégré en complément les avenants « CAPO » et « Sous-traitance »
approuves en 2020 par la FNCCR et Enedis.

Article 2.1 - Modification de Particle 5.3.1.1

L’article 5.3.1.1 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

«Une fois les étapes précédemment exposées respectées, I'Opérateur ou le Maitre
d’Ouvrage remet simultanément au Distributeur et & ’AODE, pour chaque Opération via le
portail d’échanges dematérialisés des dossiers Appuis Communs, le dossier d’étude complet,
dans les conditions fixées par PAnnexe 5 et le « Guide pratique pour la réalisation d’études
meécaniques permettant la pose de réseaux de communications électroniques sur le Réseau
Public de Distribution d’Electricité Enedis-GUI-RES» en vigueur.

Les raccordements finals optiques visés ¢ l'article 3 de ’Arrété sont exemptés de I'obligation
de remise du dossier d’étude. Toutefois, préalablement au déploiement, ’'Opérateur ou le
Maitre d’Ouvrage procéde, comme pour ’ensemble des supports, & la vérification de ’état du
Support (solidité de la structure, nombre de cdbles présents sur le support, environnement
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autour de lPappui), s’assure de la mise en ceuvre des dispositions prévues dans larrété
technique du 17 mai 2001 et renonce si nécessaire @ utiliser les supports qui ne seraient pas
en mesure d’accueillir les cdbles destinés au raccordement. Il vérifie notamment que les
conditions techniques fixées par le cadre réglementaire applicable sont remplies.

Le dossier d’étude est destiné a vérifier, selon la réglementation en vigueur, d la date de
création de l'ouvrage, la résistance mécanique des supports communs mobilisés.

L'AODE dispose d'un délai de 8 jours ouvrés & compter de la réception du dossier d'études
pour faire parvenir ses observations éventuelles au Distributeur qui, en sa qualité de
gestionnaire du réseau, conviendra des suites @ donner. Par principe, le Distributeur délivre
son accord formel avant tout commencement d’exécution des travaux par ’Opérateur ou le
Maitre d’Ouvrade dit contrdle a priori. Cet accord est délivré aprés contréle de I’'exactitude du
dossier d’études a l'issue du processus de validation fixé a Particle 5.3.1.3.

Par exception @ ce qui précede, ’'Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage peut demander d
bénéficier de la possibilité de debuter les travaux sans attendre la validation des études, dans
le cadre d’un controle a posteriori par le Distributeur (ci-aprés « CAPO »), sous réserve du
respect des conditions fixées a larticle 5.3.1.4 et 5.3.1.56 ci-dessous. Ce contrdle peut
intervenir avant ou aprés le commencement d’exécution des travaux.

De maniére générale, les matériels et systémes de Réseau de communications électroniques,
de méme que la technique de pose retenue, ne doivent pas porter atteinte au bon
fonctionnement du RPD. Le service public de distribution d’électricité est toujours prioritaire
sur I’établissement et ’exploitation du Réseau de communications électroniques.

Egalement, dans le cadre des présentes, il est convenu que les supports du Réseau BT
peuvent accueillir un ou plusieurs cébles, de type cuivre, coaxiaux ou optiques. En revanche,
les supports du Réseau HTA permettent en principe I'accueil d'un seul Céible de type optique.
L’installation d’un second cdble de type optique peut étre envisagée, sous réserve de I’'accord
du Distributeur.

Article 3 - Raccordements déployés sur des supports qui accueillent de la desserte optique

L’article 5.3.1.2 « Contenu du dossier d’étude » est complété par les paragraphes suivants :
« Dans le cas d’un support destiné a accueillir de la desserte optique et au moins un
raccordement final optique, toute étude de calcul de charges fournie au Distributeur a
compter du 1° janvier 2022, doit systématiquement intédrer une charge mécanique
forfaitaire de 30 DaN, préalablement au déploiement de la desserte optique, afin de simuler
les efforts endgendrés par ce(s) raccordement(s).

Si le résultat du calcul de charges est inférieur ou égal aux valeurs maximales admissibles par
Parrété technique applicable, le dit support peut alors étre exploité pour 6 cdbles de
raccordements finals optique maximum sans qu’une nouvelle étude technique ne soit
nécessaire lors de cette phase de raccordement. Au-deld du 6° cdble de raccordement,
Popérateur d’infrastructure devra réaliser une étude de calcul de charge au réel pour
s’assurer que le support peut accueillir chaque raccordement supplémentaire.

Lorsque I’étude de calcul de charges pour le déploiement de la desserte optique a été réalisée
antérieurement au ler janvier 2022, sans intédrer la charge mécanique forfaitaire susvisée,
une nouvelle étude de calcul de charge est requise dans le cadre du dossier visé a larticle
5.3.1.1 sauf lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

e Soit appui accueille un maximum de 2 cdbles de raccordements finals optique ;
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e Soit Pappui respecte 'une des deux configurations suivantes au-deld de 2 céibles de
raccordements finals optiques :

o Pour 1 raccordement final optique dans une direction, 2 ou 3 sont conjointement
dans une direction opposée (angle inférieur ¢ 10 grades)

o Pour 2 raccordements finals optiques dans une direction, 3 ou 4 sont
conjointement dans une direction opposée (andle inférieur ¢ 10 drades)

o Pour 3 raccordements finals optiques dans une direction, 3 sont conjointement

dans une direction opposée (angle inférieur ¢ 10 drades)

Dans le cas d’un support destiné a n’accueillir que de la desserte optique, la charge
meécanique forfaitaire de 30 DaN n’a pas d étre intégrée au calcul de chardes dudit support.

Article 4- Identification des supports du RPD exploitables pour un raccordement final
optique

Il est créé un article 5.3.3 « ldentification des supports du RPD exploitables pour un
raccordement final optique » rédigé comme suit :

« Lorsque Pétude prévue aux articles 5.3.1.1 et 5.3.1.2, établit le caractére exploitable du
support pour un raccordement final optique, 'Opérateur ou le Maitre d’ouvrage pose alors un
bandeau de couleur verte en-dessous de la nappe du réseau de communications
électroniques, @ une hauteur minimale d’environ 1,5 m du sol.

A défaut, ’Opérateur ou le Mditre d’Ouvrage signalera que le support ne doit recevoir aucun
raccordement final optique en lindiquant dans le dossier d’étude (plans et outil de calcul de
charges CAMELIA COMAC) visé a larticle 5.3.1.1

Tout autre dispositif permettant d’identifier de fagon certaine, le caractére exploitable ou non
d’un support, en vue d’un raccordement final optique, pourra étre mis en oeuvre par
’Opérateur ou le Maitre d’ouvrage au lieu et place des dispositifs ci-dessus, aprés
concertation et accord entre les Parties.

Article 5- Contréle de la conformité des ouvrages équipés en équipements du Réseau de
communications électroniques

L’article 5-4-6 est renommeé et modifié comme suit :

« Information sur lutilisation de 'appui commun et contréle de la conformité des ouvrages
équipés d’un réseau de communication électroniques »

« Conformément & l'obligation prévue a larticle 6 de I’Arrété, ’Opérateur ou le Maitre
d’Ouvrage informe le Distributeur de lutilisation d’un support du RPD dans les 30 jours
suivant 'achévement des travaux a 'aide de IPAttestation d’Achévement de Travaux décrite
en annexe 8. »

Article 6 : Attestation de conformité et d’achévement des travaux

L’article 5.4.6.1 « Attestation de conformité par I’'Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage » est
modifié et remplacé par ce qui suit :
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A la fin des travaux, ’'Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage s’engage, par écrit, sur la conformité
de la réalisation de ses travaux par rapport :
- a POpération présentée a PAODE et au Distributeur, et acceptée par le Distributeur,
notamment au dossier technique et au dossier d’étude ;
- dux textes réglementaires ;
- aduxrédles de l'art;
- aux dispositions de I’Annexe 5.

Pour ce faire, il adresse au Distributeur via la plateforme d’échanges dématérialisés des
dossiers Appuis Communs, une Attestation d'Achévement de Travaux (AAT) des travaux
réalisés pour létablissement du Réseau de communications électroniques sur PAppui
commun dans un délai de 30 jours selon le modéle prévu en Annexe 8.

Pour les dossiers ayant fait 'objet d’une étude de calcul de charge mécanique des ouvrages,
I’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage joint les données numeériques de récolement, mentionnant
au minimum :
- la nature, les caractéristiques (libelle, type, diamétre) et la longueur des cdbles
installés ;
- latension de réglage ou parameétre de pose;
- la céolocalisation et les caractéristiques de chaque support utilisé ;
- la date de mise ¢ jour de ces informations ;
- le cas échéant la valeur des prises de terre pour les cdbles télecom comportant un
conducteur métallique (éventuellement valeur du couplade avec une proximité de terre
HTA ou HTB).

Dans le cas particulier des raccordements finals optiques seuls, ’Opérateur ou le Maitre
d’Ouvrage adresse au Distributeur, une attestation d’achévement de travaux simplifiée.

Il recueille a cet effet les informations suivantes :

- le code INSEE de la commune

- la position XY projetée en RGF 93 de chaque Appui commun utilisé avec une précision
s’approchant le plus possible de +/- 1 métre avec une tolérance de +/- 10 métres par
appui,

- la date de la pose du céible

- le nom de I’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage ;

- linformation « premiére utilisation » ou « déja utilisé » ;

Dans le cadre de la production des attestations d’achévement de travaux simplifiés,
I’Opérateur ou le Maitre d’ouvrage est autorisé a produire ou a faire produire des informations
par retraitement de photographies géolocalisées et horodatées ; L’'opérateur ou le Maitre
d’ouvrage approchera le plus possible une précision de +/- 1 métre dans la géolocalisation
des photographies sans dépasser la précision de +/- 10 métres. Dans le cas ol plusieurs
supports se trouveraient ¢ une distance de moins de 10 métres les uns des autres (cas des
traversées de routes), lopérateur fera son possible pour permettre lidentification de chacun
des supports.

Les données ci-dessus sont également transmises par ’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage d
’AODE.
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Article 7 - Attestation d’achevement de travaux de réseaux de communication
électronicques sur supports communs

L’annexe 8 « Attestation d’achévement de travaux de réseaux de communication
électroniques sur supports communs » est modifiée et remplacée par Pannexe 1 au présent
Avenant.

Article 8 - Prise d’effet

Le présent avenant prend effet rétroactivement & compter du ler janvier 2022, étant précisé
que le processus de communication des informations sur lutilisation des appuis communs
dédiés aux raccordements finals, visé a larticle 6, sera mis en oceuvre au plus tard le
31/12/2023.

Article 9 - Dispositions non contraires :

Toutes les dispositions de la Convention non modifiees par les présentes demeurent
intégralement applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent
avenant, lesquelles prévalent en cas de différends.

Article 10 - Annexe

L’Annexe 8 « Attestation d’achévement de travaux de réseaux de communication
électroniques sur supports communs » est modifiee comme suit :
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Annexe 8

« Attestation d’achévement de travaux de réseaux de communication électroniques sur
supports communs »

Pour les supports de desserte optique, visés a l’article 4 de PArréte :

L’opérateur ou le Maitre d’ouvrage s’engage @ compléter et communiquer I’Attestation
d’Achévement des Travaux au distributeur selon le modéle ci-dessous.

Operateur: e

Date(s) duchantier: e

N° de Dossier si étude COMAC e
PlaNn(S) : et e e

L’opérateur ou le Mdaitre d’ouvrage ou toute personne diment mandatée s’engage d
communiquer la couche géographique des supports communs utilisés a llissue du chantier,
telle que définie a ’lannexe 6 alinéa 2, au format Shapefile.
Par la dépose de ce fichier, ’Opérateur ou le Maitre d’ouvrage certifie que les travaux lui
incombant sont réalisés conformément :

e au projet présenté et accepté par ’AODE et le Distributeur,

e oux textes réglementaires,

e aux dispositions conventionnelles du présent guide,

e qauxrégles de lart.

L’Opérateur ou le Maitre d’ouvrage ou toute personne diiment habilitée précise si les travaux
sont:

e complétement acheveés

e partiellement exécutés (Joindre le descriptif précis des travaux restant a réaliser)

Si les travaux sont non conformes & I'étude COMAC validée par le Distributeur (ex : support
commun non utilisé), 'Opérateur ou le Maitre d’ouvrade remet un plan de récolement
mentionnant au minimum :

e la nature et les caractéristiques des cables posés,

e la tension de pose,

e la valeur des prises de terre pour les cdbles télecom comportant un conducteur métallique

(éventuellement valeur du couplage avec une proximité de terre HTA ou HTB),

¢ la date de mise d jour,

e la position des branchements.
L’opérateur peut joindre un schéma ou un plan si nécessaire.

Pour les supports de raccordement final optique, visé a Particle 3 de I’Arréte :

L’opérateur ou le Mditre d’ouvrage ou toute personne diiment habilitée s’engage & compléter
et communiquer les informations suivantes au Distributeur. Sous la forme d’un fichier au
format CSV (séparateur : point-virgule) suivant ;

Ce fichier sera déenommeé : BRCHT_Nom Opérateur_Date de dépdt du fichier.csv.

Par la dépose de ce fichier, 'opérateur ou le Maitre d’ouvrage certifie avoir déployé un Réseau
de communication électronique sur le(s) appui(s) commun(s) mentionné(s).

L’'Opérateur ou le Maitre d’ouvrage certifie que les travaux lui incombant sont réalisés
conformément aux :



o Textes rédlementaires,
e Dispositions conventionnelles,

e Régles de l’art.

e Dispositions de ’annexe 5 de la convention
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Champ

Description

En-téte colonne

Format

Date de pose du cdble

Date réelle de pose du céble
remontée par Pintervenant

DATE_INSTALL

JJ/MM/AAAA

Premiére utilisation

d’un appui

Ce champ est utilisé pour la
facturation des Droits d’usage
et Redevances dés la premiére
pose d’un cdble de
branchement. Cependant
Popérateur peut déclarer un
cdble en premiére utilisation si
Pappui n’a jamais fait I'objet
d’une facturation

PREM-
UTILISATION

Oul
NON

Propriétaire

Proprietaire du réseau de
télecommunication.

En Zone AMII Propriétaire =

PROPRIETAIRE

NOM
PROPRIETAIRE

pour la pose des AAT

Opérateur
En Zone RIP mettre ’EPIC

Exploitant/Opérateur | En charge du | EXPLOITANT | NOM EXPLOITANT
déploiement/exploitation  du
Réseau

Code Projet Nom du systéme de projection COD-PROJ RGF93
(RGF93 obligatoire)

Coordonnées X Position X projetée en RGF 93 COORD-X XXXXXXXX
de chaque Appui commun
utilisé

Coordonnées Y Position Y projetée en RGF 93 COORD-Y XXXXXXXX
de chaque Appui commun
utilisé

Type Réseau Identification du réseau posé TYP-RESEAU TLC-BRCHT

Code INSEE De lo commune ou se trouve COD-INSEE 12345
Pappui

Numéro d’affaire Numéro de l'affaire D3 ouverte NUM-AFF AC/23389

Ce fichier sera déposé sur la plateforme d’échange dématérialisée des dossiers Appuis
communs d I’échelle de la direction régionale du distributeur, en utilisant un numéro d’affaire

par trimestre.

Fait & ..o, ,

Le i en 3 ou 4 exemplaires,
Pour FAODE Pour Enedis Pour /a Collectivité Pour I’Opérateur
A le A le A le A le

J

J

J

Personne représentant

FAODE

Personne ayant le pouvoir de
signer et d’engager 'entreprise

Personne ayant le pouvoir de
signer et d’encgager I'entreprise




